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AL. STĹPIK

+0,015

-0,050

-1,050

DEBNIACA TVÁRNICA 250

ZALIATE BETÓNOM C16/20 (B15)

PODKLADOVÝ BETÓN

UMELÝ TRÁVNIK                                hr. 15 mm

Al. STĹPIK

+0,015

-0,050

-1,050

DEBNIACA TVÁRNICA 250

ZALIATE BETÓNOM C16/20 (B15)

RASTLÝ TERÉN

-0,300

BETÓNOVÝ OBROBNÍK HR. 80

-0,300

KOTVIACI SEGMENT ZÁKLADOVÝ

±0,000±0,000
RASTLÝ TERÉN

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 50 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 32 mm     hr. 100 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

PLATŇA - 150 x 150 x 6
4 x KOTENNÝ ŠROUB Ø 12 - 250

3 x MATICA M 12 + 2 x PODLOŽKA
1000 x 250 x 80

KOTVIACI SEGMENT STĹPOVÝ

PLATŇA - 150 x 150 x 6
ZAKALENIE - VYROVNANIE

2 A4

1 : 10
Dátum

Stupeň

Formát

Mierka

Zodpovedný projektant

Investor stavby

Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto

Profesia

Výkres
A

Názov stavby

Hlavný inžinier projektu

Obsah

Vypracoval

Projekt pre stavebné povolenie

09Detail základu a obrubníka

POVODNÁ ZEMINA V SPÁDE 0,5 % - ZHUTNIŤ min 25 MPa

ZHUTNIŤ= min 50 MPa

ZHUTNIŤ= min 25 MPa

UMELÝ TRÁVNIK                                hr. 15 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 50 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 32 mm     hr. 100 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

ZAKALENIE - VYROVNANIE

POVODNÁ ZEMINA V SPÁDE 0,5 % - ZHUTNIŤ min 25 MPa

ZHUTNIŤ= min 50 MPa

ZHUTNIŤ= min 25 MPa

Ing. Ľubomír FILO

Ing. Ľubomír FILO

   02-2018

Multifunkčné ihrisko

Obecný úrad Petrovce

Obec Petrovce, parc.č 368/1


