166/1

170

165/1

167/1

169/1

173
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DOLEZITE UPOZORNENIA

DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE
NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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BURACIE PRACE

O,
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- VYBURAT PODLAHU AZ PO TEREN, PODLAHU NAJPRV
ZAREZAT OD HRANY BURANIA 20cm.

- HRANU BURANEJ PODLAHY DOBURAT RUCNE, BEZ
PORUSENIA HYDROIZOLACIE
- VYBURAT OMIETKOVE VRSTVY AZ NA MURIVO

- ODSTRANIT ASFALTOVY SINDEL

- DEMONOVAT HROMOZVOD
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POZNAMKY K REALIZACII DOLEZITE UPOZORNENIA +0.000 = PODLAHA NP

STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN

A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH

HMOT A MATERIALOV

PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NASTAVBE )
- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA

A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT

S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO

PREVEDENIA

PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLA

TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

STAVEBNEHO POVOLENIA

CAST ATECH

NICKA SPRAVA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN

AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM

DOZOROM.
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BURACIE PRACE

- VYBURAT PODLAHU AZ PO TEREN, PODLAHU NAJPRV
ZAREZAT OD HRANY BURANIA 20cm.

- HRANU BURANEJ PODLAHY DOBURAT RUCNE, BEZ
PORUSENIA HYDROIZOLACIE

@ - VYBURAT OMIETKOVE VRSTVY AZ NA MURIVO

@ - ODSTRANIT ASFALTOVY SINDEL

@ - DEMONOVAT HROMOZVOD

POZNAMKY K REALIZACII

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN

A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV

PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLN{ OTVOROV, STOLARSKYCH

A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT

S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
JUPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA

PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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+0.000 = PODLAHA 1NP
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BURACIE PRACE

- VYBURAT PODLAHU AZ PO TEREN, PODLAHU NAJPRV
ZAREZAT OD HRANY BURANIA 20cm.

- HRANU BURANEJ PODLAHY DOBURAT RUCNE, BEZ
PORUSENIA HYDROIZOLACIE

@ - VYBURAT OMIETKOVE VRSTVY AZ NA MURIVO

@ - ODSTRANIT ASFALTOVY SINDEL
A7 > 07

@ - DEMONOVAT HROMOZVOD
L L 2 2 7N _/_/_1_47%_4_4_4#4.0_@__ —A

+2.700 POZNAMKY K REALIZACII

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN

A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH

HMOT A MATERIALOV

PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH

A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT

S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
ﬂ* NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT

~ @ - /UPRAVIT/ PODIA MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK

1300
1300

1200
1200

2700

2 PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA
1500 +0.000 PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
| | | -0.130 POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLA
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

900
900

S el S o Yo
000 000 00 0o 0 000 G 0~ 500 000 O

- -0.30077 04%0 DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN

7 AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
7 POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI

PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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+0.000 = PODLAHA 1NP
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architekt zodp. projektant
Ing. Tomas Fabisik
projektant vypracoval
Ing. Marcel Humenansky
kod stupeii pd
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1:50
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POHL'AD SEVERO-VYCHODNY

+6.827

-0.100

POHL'AD JUHO-ZAPADNY

BURACIE PRACE

- VYBURAT PODLAHU AZ PO TEREN, PODLAHU NAJPRV
ZAREZAT OD HRANY BURANIA 20cm.

- HRANU BURANEJ PODLAHY DOBURAT RUCNE, BEZ
PORUSENIA HYDROIZOLACIE

@ - VYBURAT OMIETKOVE VRSTVY AZ NA MURIVO

@ - ODSTRANIT ASFALTOVY SINDEL

@ - DEMONOVAT HROMOZVOD

-0.340

POZNAMKY K REALIZACII

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN
A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV

- PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH
A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT
A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

- VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM

- NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA

- PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

POHL'AD JUHO-VYCHODNY

+9.375 +9.375

+6.927 +6.827

+4.958
+3.846
AN/
+2.498 +2.541
AN/
+2.152
+0.500 S
+0.000
N/
-0.890
., -1.500 POHLAD SEVERO-ZAPADNY
DOLEZITE UPOZORNENIA +0.000 = PODLAHA 1NP

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA v PODROBNOSTI PRE VYDANIE ~ DOM SMUTKU - REKONSTRUKCIA
STAVEBNEHO POVOLENIA Petrovce, parc.¢.:169/2

1
L/

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NASTAVBE ,
- NEODDELITELNOU SUGASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31

autor

CAST A TECHNICKA SPRAVA ) P
- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN Ing. Tomés Fabisik

Zodp. projektant

AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S prolecant
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI

Ing. Marcel Humenansky

Vypracoval

kod

stuper pd

PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT DSP
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM Gast détum

DOZOROM. 06/2019
so 1:100 mierka
obsah &islo vykresu

POHLADY - stav - buracie prace 06




LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP
Cislo Miestnost Plocha | Podlaha |
1.1 |OBRADNA MIESTNOST | 74.71 m2 KER. DLAZBA
1.2 |SKLAD 2.35 m2 KER. DLAZBA
1.3 |ZAZEMIE 10.23 m?| KER. DLAZBA
1.4 |TECHNICKA MIESTNOST | 2.23 m2|KER. DLAZHA
1.5 |HYGIENICKE ZAZEMIE 4.55 m? KER. DLAZ#A
94.08 m? /|
LEGENDA MATERIALOV
- - EXISTUJUCE KONSTRUKCIE §
' .
/" /A - REALIZOVANA PODLAHA /
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DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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v STAVEBNE PRACE 1
3850
1 1
@ - DOHUTNIT TEREN NA 60MPa A STRKOVY NASYP ZHUTNIT NA 100MPa
@ - PODKLADOVY BETON B25 VYSTUZIT KARI 8x100X100 ”
A A A PREPOJIT OCELOVYMI TRNMI 300mm & 400mm
POZNAMKY K REALIZAC" V UROVNI P6VODNEHO PODKLADOVEHO BETONU +0.000 = PODLAHA 1NP

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN
A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV
- PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH
A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT
A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE
VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA
PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

©
(&
(2
(&)

- HRANU ODBURANEJ PODLAHY ODPRASNIT A OSETRIT
HYDROIZOLACIU

- NOVU HYDROIYOLACNU VRSTVU NATAVIT A PREPOJIT
TEKUTOU HYDROIZOLACIOU S P6VODNOU HYDRIZOLACIOU

- BETONOVY POTER B20 VYSTUZIT KARI 6x150X150

- DOBETONOVAT ZAKLAD B25, PREPOJIT OCELOVYMI TRNAMI
D12/300mm, 9x1m2

- VYPLNIT PRASKLINY V MURIVE EXPANZNOU MALTOU,
POVRCH ODPRASNIT A NAPENETROVAT, SPOJ PREKRYT
SKLOKERAMICKOU SIETKOU DO LEPIDLA, APLIKOVAT
STUKOVY OMIETKOVY SYSTEM
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LEGENDA MIESTNOSTI - 2.NP

Cislo| Miestnost | Plocha Podlaha

2.1 |CHOR 29.52 m?| KER. DLAZBA

29.52 m?

LEGENDA MATERIALOV

- EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

N

A - REALIZOVANA PODLAHA ,

STAVEBNE PRACE

@ - DOHUTNIT TEREN NA 60MPa A STRKOVY NASYP ZHUTNIT NA 1OAMPa

@ - PODKLADOVY BETON B25 VYSTUZIT KARI 8x100X100
A PREPOJIT OCELOVYMI TRNMI 300mm & 400mm
V UROVNI P6VODNEHO PODKLADOVEHO BETONU
@ - HRANU ODBURANEJ PODLAHY ODPRASNIT A OSETRIT
HYDROIZOLACIU

@ - NOVU HYDROIYOLACNU VRSTVU NATAVIT A PREPOJIT
TEKUTOU HYDROIZOLACIOU S P6VODNOU HYDRIZOLACIOU

@ - BETONOVY POTER B20 VYSTUZIT KARI 6x150X150

@ - DOBETONOVAT ZAKLAD B25, PREPOJIT OCELOVYMI TRNAMI
D12/300mm, 9x1m2

- VYPLNIT PRASKLINY V MURIVE EXPANZNOU MALTOU,
POVRCH ODPRASNIT A NAPENETROVAT, SPOJ PREKRYT
SKLOKERAMICKOU SIETKOU DO LEPIDLA, APLIKOVAT
STUKOVY OMIETKOVY SYSTEM

POZNAMKY K REALIZACII

STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN

A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV

PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNI OTVOROV, STOLARSKYCH

A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT

S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA

PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

- —_
—_
—_———
— - e— "

DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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POZNAMKY K REALIZACII 1 +0.000 = PODLAHA 1NP
_ . - STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODI'A PLATNYCH STN ] DOM SMUTKU - REKONSTRUKCIA ap
SKLADBA STRESNEHO PLASTA ot Auateriaoy o (ORI STAVERITER | ESITE UPOZORNENIA Patrovce, parc.6.16912 N

NOVE VRSTVY

- KERAMICKA TASKA - BOBROVKA
- LATOVANIE

- HYDROIZOLACIA - SINDELIT SBS

EXISTUJUCE VRSTVY

- PLNE DEBNENIE

- VZDUCHOVA MEDZERA
- ZATEPLENIE - NOBASIL
- PAROZABRANA

- SADROKARTON

30mm
50mm
10mm

25mm
140mm
120mm

- PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH
A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE STAVEBNEHO POVOLENIA
- VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT - ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM - NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
- NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT GAST A TECHNICKA SPRAVA
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK - KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
PREVEDENIA POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI

- PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT

POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLA S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU DOZOROM.

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
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L KERAMICKA TASKA - BOBROVKA 30mm
- LATOVANIE 50mm
L HYDROIZOLACIA 10mm
L EXISTUJUCE PLNE DEBNENIE 25mm
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KERAMICKA DLAZBA 300x300
MRAZUVZDORNE LEPIDLO
BETONOVY POTER B20
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STAVEBNE PRACE

@ - DOHUTNIT TEREN NA 60MPa A STRKOVY NASYP ZHUTNIT NA 100MPa

@ - PODKLADOVY BETON B25 VYSTUZIT KARI 8x100X100

A PREPOJIT OCELOVYMI TRNMI 300mm & 400mm
@ V UROVNI P6YODNEHO PODKLADOVEHO BETONU

- HRANU ODBURANEJ PODLAHY ODPRASNIT A OSETRIT

HYDROIZOLACIU

@ - NOVU HYDROIYOLACNU VRSTVU NATAVIT A PREPOJIT
TEKUTOU HYDROIZOLACIOU S P6VODNOU HYDRIZOLACIOU

@ - BETONOVY POTER B20 VYSTUZIT KARI 6x150X150

@ - DOBETONOVAT ZAKLAD B25, PREPOJIT OCELOVYMI TRNAMI

D12/300mm, 9x1m2

- VYPLNIT PRASKLINY V MURIVE EXPANZNOU MALTOU,
POVRCH ODPRASNIT A NAPENETROVAT, SPOJ PREKRYT
SKLOKERAMICKOU SIETKOU DO LEPIDLA, APLIKOVAT

STUKOVY OMIETKOVY SYSTEM

SKLADBA STRESNEHO PLASTA

NOVE VRSTVY

- KERAMICKA TASKA - BOBROVKA 30mm
- LATOVANIE 50mm
- HYDROIZOLACIA - SINDELIT SBS 10mm
EXISTUJUCE VRSTVY

- PLNE DEBNENIE 25mm
- VZDUCHOVA MEDZERA 140mm
- ZATEPLENIE - NOBASIL 120mm
- PAROZABRANA

- SADROKARTON

LEGENDA MATERIALOV

- - EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
- PROSTY BETON B20, B25
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POZNAMKY K REALIZACII

STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN

A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV

PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH

A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT

A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

- VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT

S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM
NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODI'A MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA

PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.
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POZNAMKY K REALIZACII

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN
A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH
HMOT A MATERIALOV

- PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNi OTVOROV, STOLARSKYCH
A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT
A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE

- VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM

- NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT
/UPRAVIT/ PODIA MOZNOSTI KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK
PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO
PREVEDENIA

- PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE
POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLI'A
TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU

SKLADBA STRESNEHO PLASTA

LEGENDA MATERIALOV

8
NOVE VRSTVY .
KERAMICKA TASKA - BOBROVKA 30mm - KERAMICKA TASKA - BOBROVKA 30mm - - EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
LATOVANIE 50mm - LATOVANIE | 50mm
HYDROIZOLACIA 10mm - HYDROIZOLACIA - SINDELIT SBS 10mm ' ) ,
EXISTUJUCE PLNE DEBNENIE 25mm . l‘ PROSTY BETON B20, B25
EXISTUJUCE VRSTVY
- PLNE DEBNENIE 25mm AP )
- VZDUCHOVA MEDZERA 140mm V7 - NASYP
i - ZATEPLENIE - NOBASIL 120mm
- PAROZABRANA 7 ; .
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- KERAMICKA DLAZBA 300x300 10mm N
- MRAZUVZDORNE LEPIDLO 5mm ‘
- BETONOVY POTER B20 100mm | 1800
- ZATEPLENIE - NOBASIL 50mm °
- HYDROIYOLACIA - HYDROBIT 10mm e
- PODKLADOVY BETON B25 150mm « S
- ZHUTNENY STRKOVY NASYP fr:|0-63| 200mm i~
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DOLEZITE UPOZORNENIA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE
STAVEBNEHO POVOLENIA

- ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE

- NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA
CAST A TECHNICKA SPRAVA

- KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN
AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S
POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSIMI KVALITATIVNYMI
PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT
S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM
DOZOROM.

- DOHUTNIT TEREN NA 60MPa A STRKOVY NASYP ZHUTNIT NA 100MPa

- PODKLADOVY BETON B25 VYSTUZIT KARI 8x100X100
A PREPOJIT OCELOVYMI TRNMI 300mm & 400mm
V UROVNI P6VODNEHO PODKLADOVEHO BETONU

- HRANU ODBURANEJ PODLAHY ODPRASNIT A OSETRIT
HYDROIZOLACIU
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@ - BETONOVY POTER B20 VYSTUZIT KARI 6x150X150

(©)

- NOVU HYDROIYOLACNU VRSTVU NATAVIT A PREPOJIT
TEKUTOU HYDROIZOLACIOU S P6VODNOU HYDRIZOLACIOU

- DOBETONOVAT ZAKLAD B25, PREPOJIT OCELOVYMI TRNAMI
D12/300mm, 9x1m2

- VYPLNIT PRASKLINY V MURIVE EXPANZNOU MALTOU,
POVRCH ODPRASNIT A NAPENETROVAT, SPOJ PREKRYT
SKLOKERAMICKOU SIETKOU DO LEPIDLA, APLIKOVAT
STUKOVY OMIETKOVY SYSTEM

+0.000 = PODLAHA 1NP
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LEGENDA POZNAMKY K REALIZACII DOLEZITE UPOZORNENIA #0.000 = PODLAHA NP
, , , - STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODL'A PLATNYCH STN , - DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE DOM SMUTKU - REKONSTRUKCIA 4R
@ - POVRCHOVA OMIETKOVA VRSTVA - KAMENINOVY KOBEREC A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH STAVEBNEHO POVOLENIA Petrovce, parc..:169/2 N
FARBA: OKROVA FARBA: SIVA HMOT A MATERIALOV L ) - ROZHODUJUCE ROZMERY PREVERIT NA STAVBE ——————
. ] . . - PRED VYROBOU A OSADENIM VYPLNI OTVOROV, STOLARSKYCH - NEODDELITELNOU SUCASTOU DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31
- BETONOVY OBKLAD - IMITACIA KAMENA @ - NEREZOVE ZABRADLIE A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV JE POTREBNE PREMERAT CAST A TECHNICKA SPRAVA P — o, projedant
FARBA: TEHLOVA A PREVERIT ROZHODUJUCE ROZMERY NA STAVBE 5 - KONKRETNY NAZOV VYROBKU V PROJEKTE JE UVEDENY LEN Ing. Tomés Fabisik
) - VSETKY DETAILY JE POTREBNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT AKO PRIKLAD, KTORY JE ZAMENITELNY VYROBKOM S profltant Ing. Marcel Humeiansky o
@ - OTVOROVE KONSTRUKCIE @ - STRIESKA - LEXAN S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM DOZOROM  POROVNATELNYMI, ALEBO S LEPSiMI KVALITATIVNYMI o Stuperpa
DREVENE - FARBA: TMAVY DUB - NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE JE MOZNE ZJEDNODUSIT PARAMETRAMI. TIETO JE POTREBNE PREUKAZAT A ODSUHLASIT DSP
) ) ) ) /UPRAVIT/ PODIA MOZNOST| KONKRETNEHO DODAVATELA, JE VSAK S INVESTOROM, PROJEKTANTOM STAVBY A STAVEBNYM Gast 0612019 datum
@ - STRESNA KRYTINA - PALENA KERAMICKA PODSTATNE DODRZANIE TVARU, PROPORCIi A MATERIALOVEHO DOZOROM. .
TASKA - BOBROVKA - FARBA: TEHLOVA PREVEDENIA o ) ° t0
) - PRI REALIZACII POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNICKE e PrE—
@ - DREVENA KONSTRUKCIA STRECHY - POKYNY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANYCH HMOT, PODLA POHLADY - novy stav 12
TATRANSKY PROFIL - FARBA: TMAVY DUB TECHNICKEHO LISTU A POKYNOV VYROBCU




