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Al Sprievodna sprava

A.1 Identifikacné udaje

Stavba : DOM SMUTKU - rekonstrucia a obnova
— dokumentacia pre stavebné povolenie
Objednavatel : Obec Petrovce,Petrovce 89, 094 31
Spracovatel : Ing. Tomas Fabisik, ProtifaSistickych bojovnikov 3, 080 01 PreSov
Autorsky kolektiv :
e zodpovedny projektant: Ing. Tomas Fabisik

Tel: 0911 705 400, proplaning@gmail.com

e projektant: Ing. Marcel Humeriansky
Tel: 0905 702 380, marcelhumenansky@gmail.com

e staticky posudok: Ing. Jozef Juskani¢
Stupen PD : Dokumentacia pre stavebné povolenie
Termin spracovania: 06/2019

A.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetom projektu je obnova existujuceho objektu Domu smutku v obci Petrovce. Dom
smutku je jednopodlazny, v €asti so vstavanym podlazim. Pozemok je dopravne napojeny na
miestnu komunikaciu, kde vjazd a vstup na pozemok je situovany z vychodne;j strany.

Objekt je napojeny na siete technickej infrastruktury prostrednictvom pripojok, ktorych kapacita je
dimenzovana podla potrieb navrhovaného objektu. VSetky siete technickej infrastruktury su
existujuce na pozemku investora.

Vymedzenie rieSeného uzemia:

RieSené uzemie je vymedzené / vid. kdpia z katastralnej mapy a LV /:
1. majetkovou hranicou — parcela na ktorej sa realizuje stavba - pozemok investora -

parcela KNC 169/1
2. majetkovou hranicou — susedné parcely — pozemky vo vlastnictve investora /obce/ — parcely
KNC 383, KNC 170, KNC 387/1 - navrhovanym rieSenim nebudu dotknuté
3. majetkovou hranicou — susedna parcela — pozemok v sukromnom vlastnictve — parcela KNC
165/1 - navrhovanym rieSenim nebude dotknuta

Kapacity, plosna a priestorova bilancia :
Plochy - parcely - stav :

e parcela KNC 169/1, 169/2 - podla LV — zahrada - 1090 m2
Plochy - parcely - navrh :

e Zastavana plocha — Dom smutku = rieSené uzemie -121 m2
e Spevnené plochy — dlazba -325 m2
e Zelené plochy — travnik - 644 m2
Plochy — Dom smutku - navrh :

e Zastavana plocha -121 m2

e Uzitkova plocha / obostavany priestor -150 m2/501,1 m3



A.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

e kopia z katastralnej mapy, list vlastnictva

e zameranie skutkového stavu - spracovatel - Ing. Marcel Humeransky /05-2019/
e realizacia prieskumov :

- zhodnotenie technického stavu objektu

- zhodnotenie stavu a kapacity jestvujucich inzinierskych sieti

- fotodokumentacia zhotovena spracovatelom PD

A.4 Clenenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Dom smutku

A.5 Zdévodnenie stavby

Realizacia zamerov investora:
e obnova strechy a rekonstrukcia statickych poruch vzniknutych v désledku nespravnej realizacie

A.6 Vecné a ¢éasové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Realizacia zameru nema ziadne vecné a Casové vazby na okolitu vystavbu.



B/ Suhrnné rieSenie stavby

B.1 Charakteristika a vymedzenie rieSeného uzemia

B.1.1 SirSie vztahy

Predmetny pozemok sa nachadza v obci Petrovce. Je napojeny z miestnej pristupove;j
komunikacie z vychodnej strany. Z ostatnych stran susedi pozemok investora (ktorym je obec
Petrovce) s dalSimi pozemkami investora a pozemkom sukromného vlastnika.

B.1.2 Zakladna urbanisticka koncepcia

Urbanisticka koncepcia zostava nezmenena.

B.1.3 Funkéné vyuzitie a organizacia rieSeného uzemia

Z hladiska funk&ného vyuzitia zostava charakter objektu zachovany.

B.1.4 Architektonické rieSenie stavby

Projekt obnovy objektu rieSi vymenu streSnej krytiny zo suc€asnej — asfaltovy Sindel, za
navrhovanu — palena keramicka taska-Bobrovka. Ostatné architektonické rieSenie sa nemeni.

B.1.5 Zakladna stavebno-technicka koncepcia
| stavebnotechnické rieSenie stavby, suhrnné poziadavky na plochy a priestory /

Koncepcia rekonStrukcie a obnovy vychadza zo zakladnej poZiadavky vylepSenia jeho
technickych, funkénych a estetickych vlastnosti, pri zachovani exteriérového architektonického
vyzoru objektu. Hlavnym prvkom modernizacie je vymena streSnej krytiny zo su€asnej — asfaltovy
Sindel, za navrhovanu — palena keramicka taSka-Bobrovka.

V objekte doslo v désledku zlého zhutnenia podkladovych vrstiev a nerovnomerného
sadania objektu k porudeniu podlahovych vrstiev a keramickej dlazby. Z technického hladiska je
navrhnuta rekonstrukcia €asti podlahy, priCom poSkodené miesto sa vybura a nahradi novou
skladbou s novou dlazbou. Praskliny v murive poSkodené vplyvom sadania stavby su stabilné,
preto je navrhnuta ich vypli a oprava omietkovych vrstiev. RieSenie zodpoveda poziadavkam
jednotlivych STN, vyhlaskam a inym pravnym predpisom.

B.1.6 Uzemnotechnické podmienky pripravy tizemia
/ napojenie na technicku a dopravnu infrastruktaru /

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju existujuce siete technickej infrastruktury, t.j vodovodna
pripojka, elektricka pripojka, kanalizacna pripojka a plynovod.

Napojenie objektu na dopravnu infrastruktiru je vyrieSené vjazdom 2z pristupovej
komunikacie.

B.1.7 Bilancie zemnych prac, kone¢né upravy Uzemia
Projekt nerieSi Ziadne zemné prace.

B.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie a ochrana osobitnych zaujmov

B.2.1 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Rekonstrukcia objektu nebude mat negativny vplyv na rieSené Uzemie resp. okolie. Jej
realizaciou sa zvysi estetickda hodnota prostredia, kvalitativha hodnota a Zivotnost upravovanych
pléch.

Vplyv stavebnych prac pocas realizacie stavby.
Navrhovana vystavba bude mat iba doasny dopad na Zivotné prostredie, ktory je bezny pri
akejkolvek stavebnej cCinnosti a suvisi s nakladanim a odvozom odpadového materidalu a s




nutnostou zasobovania stavby stavebnym materialom. Stavba nebude zhorSovat Zivotné
prostredie nad pripustnd mieru resp. nad povolend mieru v Uzemnom a nasledne stavebnom
konani /nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach,
oslfiovanie, €i zatiefiovanie nad povolené hodnoty/.

Snaha je aby boli poas vystavby zabezpecdené :

e ochrana ovzdusia / najma prach, ...

e ochrana pred hlukom / stroje, prace, ...

e ochrana vo6d a vodohospodarskych diel / stroje a strojné zariadenia, socialne zariadenia
staveniska

e ochrana zelene / postupné alen nevyhnutné odkryvanie jestvujucich travnatych pléch, ako aj
postupné liniové odkopy a ich uzatvaranie z dovodu ochrany pody, ochrana zachovavanej vysoke;j
a nizkej zelene, unosna miera nasadenia tazkych mechanizmov z hfadiska vplyvov prasnosti
a hluku na prilahlé obytné budovy

e nakladanie s odpadmi - odpady, ktoré vzniknu pri realizacii, budd podla mozZnosti druhotne
vyuzité. Ostatné odpady budu uloZzené na skladkach na to uréenych podla druhu a charakteru
odpadu. Pri likvidacii kablovych a inych rozvodov budu tieto odstranené a odobrané ich viastnikmi.
Podrobna kategorizacia odpadov pocCas stavby a pocas buducej prevadzky bude vzmysle
podrobnej legislativy spracovana v dalSom stupni PD v zmysle platnej legislativy.

Konstatujeme, Ze pripravné a stavebné prace na zriadenom stavenisku budu reSpektovat’ vSetky
platné pravne predpisy v danej problematike a ze nakladanie so vzniknutymi stavebnymi sutami
bude splhat podmienky obsiahnuté :

- v Zakone NR SR ¢&. 223/2001 O odpadoch

- vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.

- vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.

- v Zakone NR SR ¢&. 393/2002, ktorym sa dopifia Zakon &. 223/2001 Z.z.

- vo Vyhlaske MZP SR &. 409/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.

- vo Vyhlaske MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaska MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z.
O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- vo Vyhlaske MZP SR &. 128/2004, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaske MZP SR &.283/2001 Z.z.
O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni Vyhlasky €. 509/2002 Z.z.

- vo Vyhlagke MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni Vyhlasky €. 409/2002 Z.z.

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas vystavby.

a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 283/2001 Z.z., Vyhlasky
Ministerstva zZivotného prostredia SR €. 284/2001 Z.z., prilohy ¢€.1, ktorou sa ustanovuje
katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 129/2004 Z.z. a v zmysle
Zakona €.223/2001 Zb. O odpadoch su odpady vznikajuce na zriadenom stavenisku, poCas
vystavby objektu bytového domu zatriedené:

Cislo Nazov skupiny, Kategoria Mnozstvo
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 Beton, tehly, obkladacky

17 01 01 Beton

17 01 02 Tehly

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 03 Bitimenové zmesi

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0



17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 05 Zemina, kamenivo

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0

b, Kontaminované ( N - nebezpecné ) stavebné odpady.
Vznik nebezpeénych odpadov tj. stavebnych suti typu A po€as vystavby nepredpokladame.

B.2.2 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

V3&etci dodavatelia stavebnych a montaznych prac a ich zmluvni partneri a zamestnanci su povinni
dodrziavat vyhlasky SUBP a SbU &. 374/1190 Zb. a zabezpedit ich aplikaciu na podmienky stavby.
Ochrana a bezpecnost pri praci bude zabezpedena :

e dodrziavanim bezpec€nostnych predpisov pri praci na stavenisku a vo vyhradenych zariadeniach
e manipulaciu so zariadeniami, montaz, opravy a udrzbu tychto zariadeni mézu vykonavat len
osoby s predpisanou spdsobilostou a kvalifikaciou

e pred uvedenim do prevadzky je nutné uskutoénit odborné prehliadky a skusky zariadeni

e pocas celého obdobia vystavby musi byt zabezpeéena ochrana staveniska a vykopov pred
pristupom nepovolanych osobam a taktieZ do¢asnymi opatreniami zabezpe€eny bezpeény pristup
k vstupom do objektov

e pred zacatim stavby je potrebné vytyCit podzemné rozvody inZinierskych sieti a zabezpedit ich
ochranu resp. doCasné vyradenie z prevadzky

v PreSove: 10.06.2019 vypracoval: Ing. Marcel Humeriansky



