
SO 01, úsek 01 - 
Nové VN vedenie - v zemi
3 x (NA2XS2Y 1x150 RM/25), L=49m
úsek VN498_P12_100 - Nová TS

SO 01, úsek 03 - 
Optochránička 
HDPE 40/33 mm, L=49m

PS 01 - 
Nová bloková

kiosková trafostanica:
- priebežná 

- transformátor 400 kVA
- plocha 3 x 1,5m

štátna cesta III. triedy
Hanušovce nad Topľou 

Petrovce
katastrálne územie
Petrovce (846 091)

SO 01, úsek 01 - 
Nové VN vedenie - v zemi

3 x (NA2XS2Y 1x150 RM/25), L=565m
úsek VN498_P12_91 - Nová TS

SO 01, úsek 03 - 
Optochránička 

HDPE 40/33 mm, L=565m
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SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 1-1 

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 1-3

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 1-4

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 1-5

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-2

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-3

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-4

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-5

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-6

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 3-1

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 3-2

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 3-3

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 4-1

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S4-2

Nový p.b.

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - v zemi
Vetva č. 1
NAYY-J 4x150, L = 419 m
úsek Nová TS - Nová skriňa 1-5

SO 01, úsek 02 - 
Optochránička 
HDPE 40/33 mm, L=419m

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - v zemi

Vetva č. 2
NAYY-J 4x240, L = 826 m

úsek Nová TS - Nová skriňa 2-5

SO 01, úsek 02 - 
Optochránička 

HDPE 40/33 mm, L=826m

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - v zemi
Vetva č. 3
NAYY-J 4x150, L = 396 m
úsek Nová TS - Nová skriňa 3-3

SO 01, úsek 02 - 
Optochránička 
HDPE 40/33 mm, L=396m

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - v zemi
Vetva č. 4
NAYY-J 4x150, L = 54 m
úsek Nová TS - Nová skriňa 4-2

SO 01, úsek 03 - 
Optochránička 
HDPE 40/33 mm, L=54m

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - v zemi
Vetva č. 5
NAYY-J 4x150, L = 118 m
úsek Nová TS - Nový p.b.

SO 01, úsek 03 - 
Optochránička 
HDPE 40/33 mm, L=114m

SO 01, úsek 02 - 
Nové NN vedenie - vzduchom

Vetva č. 5
NFA2X 4x120, L = 27 m

úsek Nový p.b. - Exist. p.b.

Orez

SO 01, úsek 02 - 
Nová skriňa S 2-1

Nový PB
Nový odpínač 

Nový PB
Nový odpínač 

Rezerva
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SO 02:
Vetva č. 1
Verejné osvetlenie
NAYY-J 4x25, L = 354 m
úsek Nové RVO - Svetlo č. 1

SO 02:
Vet2a č. 1
Verejné osvetlenie
NAYY-J 4x25, L = 554 m
úsek Nové RVO - Svetlo č. 29

SO 02:
Navrh. RVO

EL PRO KAN
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Situácia

VN  :  3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom STN EN 50 522 čl.3.4.26

UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
ZÁBRANOU
KRYTOM

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
DOPLNKOVÁ OCHRANA do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU
412.2.2 KRYTY
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019

NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1

OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1
ZEMNENÍM

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/
VETERNÁ OBLASŤ : 1
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I1 - VN, Ľahká - NN 

- exist. nadzemné VN vedenie
- exist. nadzemné VN vedenie - na demontáž
- navrh. podzemné VN vedenie - nová trasa
- ochranné pásmo VN vedenia
- exist. nadzemné NN vedenie
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- navrh. nadzemné NN vedenie - nová trasa
- navrh. podzemný kábel odberného elektrického zariadenia

- exist. jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia
- exist. dvojstĺpová trafostanica - na demontáž
- exist. jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia - na demontáž
- exist. dvojitý betónový podperný bod VN vedenia - na demontáž
- exist. úsekový odpínač - na demontáž
- navrh. priebežná kiosková trafostanica
- navrh. úsekový odpínač VN vedenia
- navrh. VN obmedzovače prepätia 
- exist. jednoduchý betónový podperný bod NN vedenia
- navrh. jednoduchý betónový podperný bod NN vedenia
- navrh. plastová pilierová rozpojovacia skriňa SR
- navrh. plastový pilierový elektromerový rozvádzač ER
- navrh. plastový pilierový rozvádzač verejného osvetlenia RVO
- navrh. oceľový stožiar so svietidlom
- kmeň stromu
- koruna stromu
- orez konárov
- parcela KN-C
- parcela UO-E

Legenda:

Skriňa S 1-2

číslo vetvy číslo skrine
vo vetve

PS 01 - Prevádzkový súbor

- Úsek 01 - Trafostanica

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 01 - Nové VN vedenie

- Úsek 02 - Nové NN vedenie

- Úsek 03 - Optické káblové vedenie
- Úsek 04 - Odberné elektrické zariadenia

- Úsek 05 - Demontáž VN vedenia

SO 02 - Verejné osvetlenie

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO 


