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HLBKA VÝKOPU 1050 mm OD ±0,000
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P.T. = -0,050 od ± 0,000

HLBKA VÝKOPU 250 - 3
50 mm OD P.T.

STAVEBNÚ PLÁŇ REALIZOVAŤ V SPÁDE 0,5% A ZHUTNIŤ

ZÁKLAD NA VOLEJBAL. STĹP A TENISOVÝ STĹP
1400 x 800 S.H. MIN. 900 mm

ZÁKLAD NA VOLEJBAL. STĹP A TENISOVÝ STĹP
1400 x 800 S.H. MIN. 900 mm
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U.T. = ± 0,000 = +0,050 od P.T.

HLBKA VÝKOPU 1000 mm OD P.T.

HLBKA VÝKOPU 1050 mm OD ±0,000
HLBKA VÝKOPU 1000 mm OD P.T.

STAVEBNÁ PLÁŇ  V SPÁDE 0,5 % = -0,250 až -0,350
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5% - STAVEBNÁ PLÁŇ - HLBKA VÝKOPU 300 mm OD ±0,000

- HLBKU VÝKOPU UPRAVIŤ PODLA PODLOŽIA

- SPÁDOVANIE CELEJ PLOCHY 0,5 %

REZ A-A

- CELÚ PLOCHU PODLOŽIA ZHUTNIŤ
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-0,300
±0,000
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