Obec Petrovce
Obecny urad Petrovce 89
094 31 HanuSovce nad Topl'ou

Priloha ¢.5

Technicky popis prvkov a grafické znazornenie
jednotlivych hracich prvkov ihriska

Celkovo su navrhnuté nizSie uvedené herné prvky. Verejny obstaravatel umoziuje
dodavatelom predloZenie cenovej ponuky s ekvivalentnymi prvkami s porovnatelnymi,
respektive lepsimi. O splneni podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejny obstaravatel’.

1. Vahadlova dvojhojdacka

Ilustra¢ny obrazok
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 1 m
Nosnost: min. 100 kg
Max. pocet uzivatelov: 2
Rozmery d x § x v: 3,08 x 0,29 x 0,93 m
Minimalny priestor: 6,1 x 2,3 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Plastové casti — HDPE
Kovové asti — konstrukéna ocel’
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba
Vybavenie: 1x rameno (kov), 2x sedacky (HDPE), 1x stred s kibom (pozinkovany), 2x doraz
(guma), 2x madlo (kov)

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materidlov.
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2. Hojdacka na pruzine - konik

Ilustra¢ny obrazok
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 0,5 m
Nosnost: min. 50 kg
Max. pocet uzivatel'ov: 1
Rozmery d x § x v: 0,86 x 0,27 x 0,78 m
Minimalny priestor: 3,9 X 3,3 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Plastove casti = HDPE
Kovové Casti — konstrukéna ocel’
Pruzina - Speciélna pruzinarska ocel’
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materidlov.
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3. Hojdacka na pruZine - motorka

Iustrac¢ny obrazok
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 0,5 m
Nosnost: min. 50 kg
Max. pocet uzivatelov: 1
Rozmery d x § x v: 1,03 x 0,24 x 0,91 m
Minimalny priestor: 4,1 X 3,3 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Plastové casti — HDPE
Kovové Casti — konstrukéna ocel’
Pruzina — Speciélna pruzinarska ocel’
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materidlov.
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4. Retazova hojdacka

Hustraény obrazok
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 1 m
Nosnost: min. 250 kg
Max. pocet uzivatelov: 5
Rozmerydx§xv:3x14x1,77m
Minimalny priestor: 6 X 7 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Lana zavesné — polypropylén S vntitornym ocel'ovym jadrom

Sedadlo (hniezdo) — polypropylén z vysokopevnostného vlakna

Kovové casti — konStrukéna ocel’
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba

Vybavenie: 1x sedadlo (hniezdo) — priemer: min. 1 m, 1x kovovy nosnik (pozinkovany)

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materialov.
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Ilustra¢ny obrazok

5. Koloto¢ na sedenie
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 0,5 m

Nosnost: min. 350 kg
Max. pocet uzivatel'ov: 7

Rozmery dx §xv:1,75x 1,75x 0,74 m
Minimalny priestor: 6 X 6 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Plastové €asti— HDPE
Kovové Casti — konstrukéna ocel’, hlinikovy protisSmykovy plech

Povrchova tiprava: Ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba

0.74m

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materidlov.
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6. Lanova pyramida

Iustracny obrazok
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Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 1 m
Nosnost: min. 2000 kg
Max. pocet uzivatel'ov: 40
Rozmery dx § xv:5X5x3m
Minimalny priestor: 8 X 8 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN 1177 — travnik
Material: Plastové Casti — polyamid
Kovové casti — konStrukéna ocel’
Lana a siete — polypropylén s vntornym ocel'ovym jadrom
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materialov.
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7. Vezova zostava

Iustracny obrazok

Minimalne technické parametre:
Vyska voI'ného padu: 1 m
Rozmery d x § x v: 5,17 X 2,76 x 3,48 m
Minimalny priestor: 8,7 X 5,8 m
Povrch, tlmiaci pad: podla normy EN 1177 — travnik
Material: Plastové casti — HDPE
Kovové €asti — konstrukéna ocel’
Smykacka — sklolaminét
Lana a siete — polypropylén s vnitornym ocel'ovym jadrom
Drevené casti — vodovzdorna preglejka
Vlajka — polyesterova tkanina
Povrchova tiprava: ziarové zinkovanie + praskova vypal'ovana farba
Vybavenie: veza, Smykacka, kovova bariéra usadena do kovového ramu, Sikmy vylez s
naslapmi a kovovymi madlami, Sikmy sietovy vylez, stoziar s vlajkou, kormidlo, 2x bariéra s
kotvou

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov herného prvku) — pri dodrzani pouzitych materidlov.
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Dopliiujice informacie:

a)

b)

f)

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rieSena ergonomicky pre fyziognémiu a
motorické schopnosti deti.

Popis jednotlivych hernych prvkov, zostav, urenie pre vekové kategorie, materidlové
zlozenie, kritickd vyska padu a velkost bezpecnostnej zony bude uvedend v
technickych listoch dodavanych prvkov.

Herné prvky budi dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie
jednotlivych hernych prvkov bude riesené osadenim do betonovych zakladov, v
zmysle kotevného planu vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky nebudt vyzadovat dopadovu plochu, tzn. po osadeni
jednotlivych hernych prvkov je potrebné zrealizovat’ Gpravu plane a zatravnenie.
Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny prilozit navod na
instalovanie zariadenia, na jeho odborni montaz, postavenie a umiestnenie v zmysle
STN EN 1176-1, 2, 3,5, 6, 11 - ¢l. 6.1.

Verejny obstaravatel’ bude akceptovat’ drobné odchylky od popisaného rieSenia, ktoré
sa budu tykat”:

v' Rozmerov prvkov — akceptované buda drobné odchylky, napr. do niekol’ko
centimetrov.

v' Materialového prevedenia - akceptované budi odchylky od popisaného
materidlového prevedenia, ktoré budu spocivat, napr. v technoldgii vyroby
drevenych prvkov - lepené hranoly, hranoly nahradené gulatinou za G¢elom
pribliZzenia vizuéalu k prirodnému prostrediu. Ak vSak su pozadované drevené
prvky, nemdzu byt nahradené kovovymi a pod. Ak uchadza¢ uvedie d’alSie
materidlové odchylky, je povinny ich popisat a odovodnit’ so zretelom na
dopad na vyslednt cenu.

v Farebného prevedenia — akceptované budi mierne odchylky od pontkaného
farebného prevedenia, avSak pozadujeme v ¢o najvacsej miere dodrzat’ farebné
prevedenie zndzornené¢ v popise prvkov. Odchylky od farebného rieSenia
nesmll znizovat’ farebnl pestrost’ prvkov ihriska. Drevené prvky musia mat
prirodny vzhlad.

v Ak sa v popise prvkov vyskytuju konkrétne typy alebo znacky vyrobkov alebo
materialov, dopliia sa tento typ alebo znacka slovami ,,alebo ekvivalentny*,
¢o znamena, ze ponuknuty moze by ekvivalentny vyrobok alebo pouzity moze
byt ekvivalentny material, ktory ma rovnaké vlastnosti ako uvadzany vyrobok
alebo material a spifia prisluné normy STN EN. Povinnost, aby ponukané
vyrobky spiali prisluiné STN, zostava zachovana!



